dama-tec

Produkt-Information dama-tec Zulufttellerventile DVS-P

PRODUKT EIGENSCHAFTEN ABMESSUNGEN in mm
Pulverbeschichtetem Stahlblech mit Stutzen DVS-F DVS-P © 080 © 100 0125 0150 0 160 02200
Das DVS-P eignet sich fir Wohnhduser, Birordume usw. A 116 140 166 204 209 248
« Grosser Einstellbereich B 80 91 112 137 148 196
« Niedriger Gerduschpegel C 40 40 46 54 54 59
e Rasche und einfache Installation W (gr) 122 165 226 297 334 520
« Einfache Einstellung des Luftvolumenstromes D 105 125 150 175 185 225
E 79 99 124 149 159 199
KONSTRUKTION W (ar) 74 89 112 152 165 212

Das DVS-P ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech
angefertigt. Die Standardfarbe ist weil (RAL 9010)

Mit  verstellbaren, zentrisch angeordneten, drehbaren
Ventiltellem. Stufenlose Einregulierung der Luftmenge.
Abdichtung durch die Kombination von Stutzen mit Bajonett
verschluB und Dichtungsband.
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MESSUNG UND EINSTELLUNG DES LUFTVOLUMENSTROMES

Der Luftvolumenstrom kann durch Verdndern des Tellers (s, mm) am Ventil eingestellt werden. Die Ermittlung des
Luftvolumenstromes wird Gber eine Druckdifferenzmessung am Ventil durchgefiihrt. Die zur Einstellung des Volumenstromes
bendtigten Werte sind den Volumenstromkennlinien je Durchmesser zu entnehmen.
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[ DEFINITIONS
q, | Luftvolumenstrom (m’/h)
P Gesamtdruckfall (Pa)
Lesoa Schalldruckpegel mit 4 dB Raumdampfung (10 m?sab) [dB(A)
HINWEIS:

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach
bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie
nicht von einer eigenen Prifung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung fir die beabsichtigten
Verfahren und Zwecke. Neben unseren Angaben sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften von Organisationen und
Fachverbanden sowie die jeweiligen DIN-Normen flr die zu erbringende Leistung zu beachten. Anwendung, Verwendung und
Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen
auBerhalb unserer Kontrollmdglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in lhrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer
Produkte erfolgt nach MaRgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese Produktinformation soll und kann Sie nur
unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prifen Sie bitte, ob das Produkt fir lhren
Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung.
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